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Fysisk index

Vejledning nr. 66 Fotomanualen 5. udg. 2005 ver. 2.0
Observation Point (Veagtning p| Enhed
0. | 1. | 2. | 3 | 4 Observation Point (Vaegtning) Kommentarer
Vand VA | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,60 | Meter 0. 1 2. 3. 4.
Revner/brud RB 020 2 8 12 |Tveergdende: stk. Vand 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,60
Langsgaende: m Revner/brud 00| 2 | 8 | 12
Overflade- oB 0,05|020| 3 9 |Meter Overfladebeskadi- 005|020 3 9
beskadigelse gelse
Produktionsfejl PF 0,5 2 4 6 |Stk. Produktionsfejl 0,01 (0,05 | 0,1 | 0,2 |Nykiasse 3
(Type: D, F, ) Def i 0,10 [ 050 | 1,00 | 2 |[Nyklasse3
Produktionsfejl PF 0,01 (005| 0,1 | 0,2 |Stk. Forskudt samling 005(020| & 9
(Type: A, HoM. B Indhaengende sam- 015|020 | 075 | 3 |Nykasse2
Deformation DE 0,10|0,50(1,00| 2 |Tveergaende: stk. lingsmateriale
Langsgaende: m Rodder 015|075 2 | 5 |NyKasse3
Forskudt samling FS 005|020 5 9 |Stk. Indsivning 0,05 (0,15 | 0,75 | 6 |Nyklasse 1
Indhaengende IS 0,15/0,20|{0,75| 3 |Stk. Aflejring 0,05 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | Ny klasse 3
samiingemaistale Belasgning 005050 | 1,50 | 3 |NyKlasse3
Radder RO 015]|075| 2 5 | Stk. (samling) Forhindring 0,00 1,00| 1,50 3 |Nykiasse3
Indsivning IN 0,05(0,15|0,75| 6 |Stk.(samling) Grenror, stik 0,00 | 1,00
Aflejring AF 0,05|0,25 0,50 | 1,00 | Meter Sadelgrenror 0,00 | 0,25 | 1,00
Belzegning BE 0,05[050(1,50| 3 |[Punkt: stk. Pahugning, stik 000[025] 3 | 6
Fortlobende: m Paboring 0,00|025| 3 6
Forhindring FO 0,00/1,00[1,50| 3 [Stk. Opskaering af stik 00| 2 | 6 | 12
Grenror, stik GR | 0,00 1,00 Stk. Tilslutning med 0,00 | 0,5 2 6
Sadelgrenror SG 0,00 | 0,25 | 1,00 Stk. overgangsprofil
Pahugning, stk PH 0,00(025| 3 | 6 |Stk. mm 000 0001 02 | "3 | @
Paboring PB 0,00(025| 3 6 |Stk.
Opskaering af stik  OS 000| 2 6 | 12 |Stk. VAO Klasse 0
Tilslutningmed ~ OP 000( 05| 2 | 6 [stk. VA 1-20 Klasse 1
ool L il VA 21-40  Klasse 2
Overgangved ~ OK [0,00(000[ 02 [ 3 | 9 [s«k VA41-60 Klasse 3
konstruktionseendring

VA 61-99  Klasse 4
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